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提示说明

   一、在开动和操作钻机以前，请务必先仔细研读本厂提供的《使用说明书》，

由于曲解和误操作所引起的一切后果应由使用者自负。

   二、本钻机塔架标准配置为5米主桅杆，二节5米副塔，塔架高15米。在这基础

上又增加了一节3米副塔，如需使用请使用者自行加以固定，由于固定不牢固所引

起的一切后果应由使用者自负。

   三、无锡中邦探矿机械制造有限公司的产品在不断地改进和发展，各种设计结

构和技术参数均可能随时改进，本《使用说明书》中的内容与实际可能有些出入，

待再版时修正。恕不另行通知。

    四、在选用或使用中如有问题，可来函来人来电联系，本厂提供技术咨询服务

和承接修理业务。

GXPL-30型钻机
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第一章、概述

      1、钻机主要用途

   该机主要部件均采用了我公司最新的成组技

术，并根据客户要求配以履带底盘配套部件，再

设计全新的液压系统，使其成为一体，关键元件

选用国外名牌产品，全液压控制，仪表显示，操

作方便灵活，大大提高了工作效率，满足了客户

的需要。

该机属全液压回转器式旋喷工程钻机，整机重量

4.2吨。主要用于地质灾害防治中的滑坡及危岩

体锚固工程，控制建筑物位移等岩体锚固工程，

适用于施工城市深基坑支护及地基加固工程孔、

爆破工程的爆破孔等及各类软地基加固、高层建

筑地下室的防渗处理、大江大河堤坝的整治、铁

路公路桥墩的加固等。通过不同模块的组合，可

以适合定喷、摆喷、旋喷等施工工艺；单重、双

重、三重旋喷等各种施工要求。

   GXPL-30型钻机性能稳定，工作效率高，具

有多用性，具备钻进复杂地层和处理事故的能

力。它配套普通合金钻头等钻具可进行回转钻

进；在硬岩层采用常规球齿钻头，进行冲击回转

钻进，高速成孔；与空气压缩机及气动潜孔锤配

套，在卵砾石等不稳定地层，采用跟管钻进钻具

可进行跟套管钻进成孔。

GXP L - 3 0型还可以配套转盘、夹持卸扣器、

旋喷模块。转盘可以使钻机在水平面上旋转

90°，提高了钻机的移动效率。夹持卸扣器

可以自动装卸钻杆，降低了工人的劳动强度。

旋喷模块就是在该钻机的基础上更换主轴，再

对液压系统稍加改动即可以用于施工高压旋喷

桩。

    2、钻机主要特点

    2.1、钻机适应性能好，配套不同模块，不

同钻具就可满足不同的工程需要。用户可以根

据自己的实际

需要配置成性能价格比最优的钻机来投入施

工，并且可以不断更新模块，来解决不同的

旋喷工艺。

  2. 2、钻机在某些软土层施工时，钻孔和

旋喷可以一次完成。

  2. 3、钻机采用全液压技术：钻机动力头

变速、钻具提升和钻机起塔，均采用液压控

制，操作方便灵活，维护省时、省力。

   3、钻机主要性能

   3 . 1、成孔参数（可根据用户需要，提供

各种钻具。）

   
旋喷成孔

桩径（mm)

深度（m）

400～600 600～1200 800～1600

三重双重单重

20～30

3.2、动力头参数
3.2.1、最大输出扭矩（Nm）：3200
3.2.2、输出转速（正反r/min）：0～10、0～20（无级调速旋喷用）、10、20、44、88
3.2.3、提升速度（M/min）：0～1.1（无级调速旋喷用）、6
3.2.4、提升力（kN）：21
3.2.5、加压速度（m/min）：0～1.5、9
3.2.6、加压力（kN）：15
3.2.7、行程（m）：1.8
3.3、动力：电动机18.5KW+1.5KW+0.15KW
3.4、外形尺寸（mm）：[施工尺寸]2900×800×3250、[运输尺寸]3200×800×1350
3.5、整机重量（kg）：≈1500
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第二章、钻机的构造

      GXPL-30旋喷钻机主要有如下几个部件组成

      1、动力组件

      动力组件由二台电机分别带动二组泵：其中一

组是双联泵，大泵负责钻机的快速钻进；中泵负责

中、低速钻进。另一组小泵是负责钻机的起塔、旋

喷时的慢速提升。钻机开机时要注意二个电动机的

转向，其转向要与电机后壳上或泵上的红箭头标向

一致，否则钻机不能正常工作。

油泵的出口处设有压力过载保护装置，当液压管路

中压力超过设定的值时会自动切断电机的工作电

源。

    2、回转器部分

    回转器由双液压马达驱动，经齿轮传动变速，

带动主轴和前端钻杆接头正反转，以此驱动下面的

钻杆旋转。。

回转器箱体内贮存有齿轮润滑油，使用时应经常检

查油量是否足够。

回转器的上下移动是通过链条作用下实现的，当钻

机工作一段时间后，回转器会因零件磨损而出现晃

动情况，这时应及时地松开锁紧螺母，旋动回转器

与推进架连接处的紧定螺钉调整侧面和底部的滑动

间隙，然后重新固定螺母。但应注意耐磨板间隙不

可过紧。

。  3、推进架部分

   推进架是支承孔口装置、回转器组件、加压提升

组件的部件。

     4、夹持卸扣装置

     5、撑杆组件

     6、液压系统

     8、电气系统

   由于钻机自身不带有动力源，故需从外部将三相

交流电源接入控制电柜中。电机采用星三角启动，

以降低启动电流，电柜总输入功率为34.5kW。电气

柜中有漏电开关作为安全保护、又为液压系统提供

过压保护及各种报警，使用户随时了解钻机的状

态。开机前要注意电气柜接地线是否牢固可靠。

非电气专业人员不得检查、维修，否则后果自负。
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第三章、钻机的安装与使用

      1、钻机开机前准备的注意事项

   1.1、平整场地，使钻机安放平稳。

  1.2、检查钻机所有各部连接螺栓是否紧固，如有松

动，应进行紧固与调整。

  1.3、检查各传动部件有无卡阻现象，各防护罩及油管

等安装是否正确。

  1.4、检查各操纵杆位置是否处于停止位置，不能处于

工作状态，预防出事故。

   1.5、各油管接头是否松动，如松动要紧固调整。

   1.6、油箱中液压油是否达到规定的油面位置，油箱进

出油阀必须处于开启位置。

   1.7、机组各部分表面擦洗干净，各油咀、滑动部位加

注润滑油。

   1.8、开启电机时，首先只能点动起动短时运转，要注

意电机的旋转方向与标牌方向一致，绝不可以长时间反

转。

   1.9、油箱内应有足够的液压油。在油箱侧面有液位液

温计显示油位。*液压油的选择：当环境温度为–10~40℃

时，可用牌号为L-HM46液压油（GB11118.1-1994）或YB-

N46抗磨液压油（GB2512-81）；当环境温度为–40~–

10℃时，可改用L-HV46液压油（GB11118.1-1994）或其它

低温液压油。一般钻机连续施工一月左右就要清洗油箱，

去掉液压油中的杂质；油泵吸油处的过滤器一般半月要拆

开清洗一下。

   1.10、查看是否有漏油现象，确认不漏油时再确定开

机。

   1.11、在寒冷的环境里施工，启动油泵时应开开停

停，反复几次；在高温季节施工，油箱顶部应附有防晒装

置（用户自行解决）。

   1.12、如钻机较长时间不用，启动电机后应先让油泵

保持10分钟左右空负荷运转，此时各手柄均在中间位置，

然后再检查各控制手把动作是否与指示标牌相符。

   1.13、钻机开机后，操纵回转器正反转时，切忌一个

手柄开正转，另一个开反转。

  1.14、起推进架组件，用撑杆组件将推进架

与油箱上的支撑座固定在一起(如图)。

  1.15、根据参数标牌上的参数，试运行回转

器快速加压提升是否正常，调速给进是否能无

级调速。由于参数标牌上的参数是根据液压元

件进入正常使用情况下确定的，且液压系统效

率不确定性，故钻机在试车时，实际参数与标

定参数相对误差在15%以内为正常。

  1.16、上述动作正常后，钻机就可进入施工

了。

   2、钻机操作时的注意事项

     2.1、钻机在出厂时液压系统的压力都已经

调整好，未经厂方同意不要擅自改变。为安全

起见，防止发生意外，对超系统压力的使用要

慎重。

   2.2、钻机推进架竖起后，最好将起塔操作

手柄卸下，以防误操作。

   2.3、钻机在钻进前，检查机架支腿油缸是

否撑实。

   2.4、钻机在钻进时，不得扳动支腿油缸手

柄，以防止钻孔角度发生变化。

   2.5、回转器在靠近两端极限位置时，不要

用快速移动，应避免剧烈冲击。

   2.6、钻机装有压力过载保护及报警，当液

压系统压力过载时，钻机会自动切断电机电源

并报警，需检查过载原因并解决后再开机。

〖警告〗：

1、 回转器快速进给、提升功能一定要在操作

和配合熟练的情况下才能使用，否则容易引起

意外。

2、 同时操作回转器进给、提升手柄时，不要

有错向同时工作的情况，否则可能对系统带来

损坏。
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第四章、钻机的维护和保养

      1、钻机的日常维护和保养

   1.1、钻机在野外作业时，应制订出班保养、周

保养、月保养等具体规定，并切实执行。

   要做到：润滑油嘴部位如链轮轴承部位等应适

时加注润滑油脂。如发现油管接头等有漏油现象，

应及时检查并排除。更换密封组件时，切忌赃物、

尘土的玷污，擦拭时必须用干净棉纱。油箱油面保

持足够高度。各紧固件不得有松动现象等。

   1.2、钻机在运转时，应注意观察各执行机构的

动作是否灵活、准确，压力表指针动作是否灵敏、

可靠。各部件是否有异响或剧烈震动。油泵、油马

达、油箱等处温度是否正常，其最高温度不能超过

70℃。齿轮箱轴承部位温升是否超过70℃。如有异

常，应立即停机检查，并排除故障，钻机不允许在

无人看管的情况下运转。

   1.3、钻机在运转时，各油管不得与其它物体有

强烈的磨擦，以免胶管发生不正常的损坏。O形密

封圈及组合垫圈如有损坏或变形应及时更换。更换

新胶管时，必须先用煤油或空压空气将管内腔清洗

干净。

   1.4、钻机停止使用时，应避免日晒雨淋，滑架

导轨面、链条及各润滑部位须涂抹润滑油，以防锈

蚀。在寒冷季节里，应放掉油箱、冷却器和滤油器

等液压组件内的油液，以防冻结。

    1.5、钻机电气系统装有：压力过载保护及报

警、油温过高报警和滤油器堵塞报警。

当液压系统压力过载时，钻机会自动切断电机电源

并报警，需检查过载原因并解决后再开机。

当液压系统油温过高时，钻机会发出报警，最好停

机等待，等系统温度下降后再开机工作。当液压系

统回油滤油器出现堵塞，造成回油有背压，超过设

定值时，钻机会发出报警，最好停机，清洗回油滤

油器，如液压油已经发生变质，应查明变质原因，

并立即更换新液压油，然后清洗整个液压系统后再

开机工作。

钻机在运转时，各油管不得与其他物体有强烈的磨

擦，以免胶管发生不正常的损坏。O形密封圈及组合

垫圈如有损坏或变形应及时更换。更换新胶管时，

必须先用煤油或高压空气将管内腔清洗干净。

  1.6、回转器齿轮箱内的齿轮油6个月应更换一

次。

  1.7、当回转器发生严重上下跳动或左右摆动，应

及时调整回转器下端滚轮组件中的耐磨板与滑道面

之间的间隙。

  1.8、钻机经一段时间的使用后，链条会伸长，需

要进行调整。调紧链条的方法是分别松开单、双排

链链条调节杆上的锁紧螺母，顺时针旋紧调节用圆

螺母，直至链条重新拉紧为止。必要时可去除多余

的链节。

  1.9、钻机经一段时间的使用后，履带会逐渐松

弛，需要进行调整。履带弹簧调整方法：

  

   a、当履带本身在松弛状态下时，扳住调整杆的

方扁丝，转动调整螺母使其望往右动，保持弹簧的

张紧力。

   b、当履带已在张紧状态，前进不打滑，后退打

滑时，就是弹簧的张紧力不够大，此时只要压紧弹

簧即可，即转动调整螺母往右动，增大弹簧的张紧

力。

附图、履带张紧机构
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第五章、液压传动系统常见故障及排除方法

1、液压泵常见故障分析与排除方法

故障现象 故障分析 排除方法

不
出
油
、
输
油
量
不
足
、
压
力
上
不
去

1、电动机转向不对 1、检查电动机转向

2、吸油管或过滤器堵塞 2、疏通管道，清洗过滤器，换新油

3、轴向间隙或径向间隙过大 3、检查更换零件

4、连接处泄漏、混入空气 4、紧固各连接处螺钉，避免
泄漏，严防空气混入

5、正确选用油液，控制温升5、油液粘度太大或油液温升太高

噪
音
严
重
，
压
力
波
动
厉
害

1、吸油管及过滤器堵塞或
过滤器容量小

1、清洗过滤器使吸油管通畅，
正确选用过滤器

2、吸油管密封处漏气或油液中有气泡
2、在连接部位或密封处加点油，如噪音减
小，可拧紧接头处或更换密封圈；回油管口
应在油面以下，与吸油管要有一定距离

3、泵与联轴节不同心 3、调整同心

4、油位低 4、加油液

5、油温低或粘度高 5、把油液加热到适当的温度

6、泵轴承损坏 6、检查（用手触感）泵轴承部分温升
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2、液压缸常见故障分析及排除方法

故障现象 故障分析 排除方法

1、空气侵入

1、增设排气管；如无排气装置，可
开动液压系统以最大行程使工作部件
快速运动，强迫排除空气

3、活塞杆与活塞不同心 3、校正二者同心度

4、活塞杆全长或局部弯曲 4、校直活塞杆

5、液压缸的安装位置偏移
5、检查液压缸与导轨的平行
性并校正

6、镗磨修复，重配活塞 6、液压缸内直线性不良（鼓形锥度等）

推
力
不
足
或
工
作
速
度
逐
渐
下
降
甚
至
停
止

7、缸内腐蚀、拉毛 7、轻微者修去锈蚀和毛刺，严
重者必须镗磨

1、液压缸和活塞配合间隙太大或O型
密封圈损坏，造成高低压腔互通

1、单配活塞和液压缸的间隙或更换O
型密封圈

2、由于工作时经常用工作行程的某一段，
造成液压缸孔径直线性不良（局部有腰鼓
形），致使液压缸两端高低压油互通

2、镗磨修复液压缸孔径，单配活塞

3、缸端油封压得太紧或活塞杆弯曲，使
摩擦力或阻力增加

3、放松油封，以不漏油为限校直活塞杆

4、泄漏太多 4、寻找泄漏部位，紧固各接合面

5、油温太高，粘度减小，靠间隙密封或密
封质量差的油缸行速变慢。若液压缸两端高
低压油腔互通，运行速度逐渐减慢直至停
止。

5、分析发热原因，设法散热降温，如
密封间隙过大则单配活塞或增装密封
环

2、液压缸端盖密封圈压得太紧或过松
2、调整密封圈，使它不松不紧，保
证活塞杆能来回用手平稳地拉动而无
泄漏（大多允许微量渗油）

爬行

8、双活塞杆两端螺帽拧得太
紧，使其同心度不良

8、螺帽不宜拧得太紧，一般用手旋即
可，以保持活塞处于自然状态

冲击

1、靠间隙密封的活塞和液压缸间隙过
大，节流阀失去节流作用

1、按规定配活塞与液压缸的间隙，
减少泄漏现象

2、端头缓冲的单向阀失灵，缓冲不起作用 2、修正研配单向阀与阀座
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3、溢流阀的故障分析及排除方法 

故障现象 故障分析 排除方法

压
力
波
动

调
整
无
效

泄
漏
严
重

噪
音
及
振
动

1、弹簧弯曲或太软 1、更换弹簧

2、锥阀与阀座接触不良
2、如锥阀是新的即卸下调整螺帽将刀
杆推几下，使其接触良好；或更换阀座

3、钢球与阀座密合不良 3、检查钢球圆度，更换钢球，研磨阀座

4、滑阀变形或拉毛 4、更换或修研滑阀

5、油不清洁，阻尼龙堵塞 5、疏通阻尼龙，更换清洁油液

1、弹簧断裂或漏装 1、检查、更换或补装弹簧

2、阻尼龙阻塞 2、疏通阻尼龙

3、滑阀卡住 3、拆出、检查、整修

4、进出油口装反 4、检查油源方向

5、锥阀漏装 5、检查、补装

1、锥阀或钢球与阀座的接触不良 1、锥阀或钢球磨损时更换新的

2、滑阀与阀体配合间隙过大 2、检查阀芯与阀体间隙

3、管接头没拧紧 3、拧紧联接螺钉

4、密封破坏 4、检查更换密封

1、螺帽松动

2、弹簧变形，不复原

3、滑阀配合过紧

4、主滑阀动作不良

5、锥阀磨损

6、出油路中有空气

7、流量超过允许值

8、和其他阀产生共振

1、紧固螺帽

2、检查并更换弹簧

3、修研滑阀，使其灵活

4、检查滑阀与壳体的同心度

5、换锥阀

6、排出空气

7、更换与流量对应的阀

8、略为改变阀的额定压力值（如额定压力
值的差在0.5Mpa以内时，则容易发生共振）
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故障现象 故障分析 排除方法

节
流
作
用
失
灵

及
调
速
范
围
不
大

1、节流阀和孔德间隙过大，有泄
漏以及系统内部泄漏

1、检查泄漏部位零件损坏情况，
予以修复、更新，注意接合处的
油封情况

2、节流孔阻塞或阀芯卡住
2、拆开清洗，更新油液，
使阀芯运动灵活

运
动
速
度
不
稳
定
如
逐
渐
减
慢
、

突
然
增
快
及
跳
动
等
现
象

1、油中杂质粘附在节流口边上，
通油截面减小，使速度减慢

2、节流阀的性能较差，低速运
动时由于振动使调节位置变化

3、节流阀内部、外部有泄漏

4、在简式的节流阀中，因系统
负荷有变化使速度突变

5、油温升高，油液的粘度降低，
使速度逐渐升高

6、阻尼装置堵塞，系统中有空气，
出现压力变化及跳动

1、拆卸清洗有关零件，更换新油，
并经常保持油液洁净

2、增加节流联锁装置

3、检查零件的精确和配合间隙，
修配或更换超差的零件，连接处
要严加封闭

4、检查系统压力和减压装置等
部件的作用以及溢流阀的控制
是否正常

5、液压系统稳定后调整节流阀
或增加油温散热装置

6、清洗零件，在系统中增设
排气阀，油液要保持洁净

4、节流调速阀的故障分析及排除方法
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故障现象 故障分析 排除方法

当系统不需
要 压 力 油
时，而油仍
在溢流阀的
设定压力下
溢回油箱

液 压 组 件
规 格 选 用
不合理

卸荷回路的动作不良
检查电气回路、电磁阀、先导
回路和卸荷阀的动作是否正常

1、阀规格过小，能量损失太大
1、根据系统的工作压力和
通过该阀的最大流量选取

2、选用泵时，泵的流量过大 2、合理选泵

冷却不足

1、冷却水供应失灵或风扇失灵

2、冷却水管道中有沉淀

1、消除故障

 2、消除沉淀

散热不足 油箱的散热面积不足
改装冷却系统或加大油箱容
量及散热面积

1、由于磨损造成功率损失 1、修理或更换

2、用粘度过低或过高的油工作 2、选择适合本系统粘度的油加油

油箱中液面太低

液压泵过热

油 液 循
环太快

加油液到推荐的位置

油液的阻
力过大

管道的内径和需要的流量不相适应
或者由于阀门的内径不够大

装置适宜尺寸的管道和
阀门，或者降低功率

5、油温过高的故障分析及排除方法
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第六章、装配示意图及零件明细表
图
1
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图2
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图1、2   动力头（GXPL30-2B-0）零件明细表

序号 代号 名称 重量 数量 备注

1 GXPL30-2B-P1 60二重冲击主轴组件 1

2 GXP30-2A-3 防尘板 1 

3 GXP30-2A-P1 主轴组件 1

4 GXP30-2A-6 隔圈1 1

5 GXP30-2A-8 大齿轮 1

6 GXP30-2A-9 隔圈2 1

7 GXP30-2A-10 托油盘 1

8 GB/T70.1-2000-8*25 螺钉M8*25 12 标准件

9 GB/T93-1987-8 垫圈8 55 标准件

10 GXP30-2A-12 盖 1

11 TTO-130*160*15 油封130*160*15 1 外购件

12 GB/T3452.1-1992-112*3.55 O形圈112*3.55 1 标准件

13 GXP30-2A-13 隔圈4 1

14 GB/T812-1988-120*2 圆螺母M120*2 1 标准件

15 GB/T858-1988-120 垫圈120 1 标准件

16 GB/T297-1994-32024 轴承32024 2
标准件

120*180*38

17 GXP30-2A-16 纸垫1 1

18 GXP30-2A-17 左连接座 1

19 GXP30-2A-18 右连接座 1

20 TTO-60*80*12 油封60*80*12 2 外购件

21 GB/T5782-2000-8*30 螺栓M8*30 28 标准件

22 GXP30-2A-20 防松垫片3 6

23 GXP30-2A-21 纸垫3 2

24 GB/T276-1994-6012 轴承6012 4
标准件
60*95*48

25 GXP30-2A-22 托油盘 2
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序号 代号 名称 重量 数量 备注

26 GXP30-2A-P2 齿轮轴 2

27 GB/T283-1994-2208 轴承NJ2208E 2
标准件
40*80*23

28 GXP30-2A-24 纸垫4 2

29 GXP30-2A-25 盖 2

30 GB/T283-1994-1028 轴承NU1028 2
标准件

140*210*33

31 GXP30-2A-26 纸垫5 1

32 TTO-170*200*15 油封170*200*15 1 外购件

33 GXP30-2A-27 盖 1

34 GB/T70.1-2000-16*30 螺钉M16*30 4 标准件

35 GB/T93-1987-16 垫圈16 4 标准件

36 JB/ZQ4444-1997-18*1.5 螺塞M18*1.5 1 标准件

37 JB/ZQ4454-1997-18 垫圈18 1 标准件

38 GB/T5782-2000-24*50 螺栓M24*50 2 标准件

39 GB/T93-1987-24 垫圈24 2 标准件

40 GB/T5781-2000-8*16 螺栓M8*16 1 标准件

41 JB/ZQ4454-1997-8 垫圈8 1 标准件

42 GXP30-2A-28 连接板 1

43 GB/T5782-2000-8*25 螺栓M8*25 15 标准件

44 GXP30-2A-30 箱体 1

45 GXP30-2A-29 纸垫6 1

46 GXP30-2A-31 顶盖 1

47 JB/T982-1977-27 垫圈27 1 标准件

48 PAF1·0.035-0.45-40·L 空气滤清器 1 外购件
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图
3
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图3   桅杆组件（GXP30-3-0）零件明细表

序号 代号 名称 重量 数量 备注

1 GXP30-3-1-0 底部滚轮组件 1

2 GXP30-3-8 接头1 1

3 GXP30-3-9 销 6

4 GB/T91-2000-2*16 销2*16 6 标准件

5 GB/T6074-1995-1066-190 板式链LH1066-190 1 标准件

6 GXP30-3-4-0 推进架体 1

7 GXP30-3-3-0 滑动导轮组件 1

8 GB/T6074-1995-1066-240 板式链LH1066-240 2 标准件

9 GXP30-3-10 接头2 2

10 GXP30-3-6-0 配焊组件 1

11 YGDB80-50-900EC-0 加压提升油缸 1 外购件

12 GB/T5783-2000-12*55 螺栓M12*55 7 标准件

13 GXP30-3-5-0 顶部滚轮组件 1

14 GXP30-3-2-0 轨道滚轮组件 4 外购件

15 GXP30-3-7-0 防尘板组件 1

16 GB/T5781-2000-5*16 螺栓M5*16 6 标准件

17 GB/T93-1987-5 垫圈5 6 标准件

18 GXP30-3-14 调节螺栓2 3

19 GXP30-3-13 接头3 3

20 GB/T93-1987-24 垫圈24 6 标准件

21 GB/T6170-2000-24 螺母M24 5 标准件

22 GXP30-3-12 螺母M24 1

23 GB/T6172.1-2000-24 螺母M24 3 标准件
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序号 代号 名称 重量 数量 备注

24 GB/T6172.1-2000-24 螺母M24左扣 3 标准件

25 GXP30-3-11 接头1 3

26 GXP30-3-15 过渡板 1

27 GB/T70.1-2000-12*20 螺钉M12*20 6 标准件

28 GB/T93-1987-12 垫圈12 6 标准件

29 GXP30-3-16 定位芯轴 1
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图
4
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图4  底部滚轮组件（GXP30-3-1-0）零件明细表

序号 代号 名称 重量 数量 备注

1 GXP30-3-1-1 销轴 1

2 GB/T1096-1979-8*20 键B8*20 3 标准件

3 TTO-47*65*8 油封47*65*8 2 外购件

4 GXP30-3-1-2 盖 2

5 GB/T283-1994-208 轴承NJ208E 2
标准件
40*80*18

6 GXP30-3-1-3 滚轮 1

7 GB/T855-1988-8 垫圈8 20 标准件

8 GB/T5783-2000-8*20 螺栓M8*20 20 标准件

9 GXP30-3-1-4 轴套2 1

10 GB/T1096-1979-3*10 键B3*10 1 标准件

11 GB/T894.1-1986-40 挡圈40 1 标准件
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图
5
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序号 代号 名称 重量 数量 备注

1 GB/T5783-2000-6*20 螺栓M6*20 10 标准件

2 GB/T93-1987-6 垫圈6 16 标准件

3 GB/T5783-2000-6*16 螺栓M6*16 2 标准件

4 GB/T93-1987-6 垫圈6 2 标准件

5 GXP30-3-2-1 外保持架 1

6 GXP30-3-2-2 密封垫 2

7 GXP30-3-2-3 挡板 2

8 GXP30-3-2-4 耐磨板 1

9 GXP30-3-2-5 滚柱保持板 2

10 GXP30-3-2-6 滚柱10*20 14

11 GB/T5783-2000-6*12 螺栓M6*12 4 标准件

12 GB/T5783-2000-16*40 螺栓M16*40 2 标准件

13 GB/T93-1987-16 垫圈16 2 标准件

图5  滚轮组件（GXP30-3-2-0）零件明细表
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图
6
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序号 代号 名称 重量 数量 备注

1 GXP30-3-3-1 轴套1 2

2 TTO-47*62*6 油封47*62*6 6 外购件

3 GXP30-3-3-2 滚轮1 2

4 GB/T283-1994-208 轴承NJ208E 6
标准件
40*80*18

5 GXP30-3-3-3 轴套1 2

6 GB/T1096-1979-4*12 键4*12 2 标准件

7 GXP30-3-3-4 轴 1

8 GXP30-3-3-5 轴承盖 4

9 GXP30-3-3-6 滚轮2 1

10 GXP30-3-3-7 盖 1

11 GB/T3452.1-1992-80*2.65 O形圈80*2.65 4 标准件

12 GB/T893.1-1986-80 挡圈80 4 标准件

13 GXP30-3-3-8 轴套2 2

14 GXP30-3-3-9-0 导轮架 1

15 GB/T894.1-1986-40 挡圈40 2 标准件

16 GB/T70.1-2000-12*35 螺钉M12*35 6 标准件

17 GB/T93-1987-12 垫圈12 6 标准件

18 GB/T3452.1-1992-30*2.65 O形圈30*2.65 2 标准件

19 GB/T894.1-1986-35 挡圈35 2 标准件

图6  滑动导轮组件（GXP30-3-3-0）零件明细表
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图
7
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序号 代号 名称 重量 数量 备注

1 GXP30-3-5-1 销轴 2

2 GB/T1096-1979-8*20 键B8*20 2 标准件

3 TTO-47*65*8 油封47*65*8 4 外购件

4 GXP30-3-1-2 盖 4

5 GB/T283-1994-208 轴承NJ208E 4
标准件
40*80*18

6 GXP30-3-1-3 滚轮 2

7 GB/T855-1988-8 垫圈8 40 标准件

8 GB/T5783-2000-8*20 螺栓M8*20 40 标准件

9 GXP30-3-5-2 轴套 2

10 GB/T894.1-1986-40 挡圈40 2 标准件

11 GB/T1096-1979-3*10 键B3*10 2 标准件

12 GXP30-3-5-3 支座 1

图7  顶部滚轮（GXP30-3-5-0）零件明细表
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图
8
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图8   泵站组件（GXPL30-6-2-0零件明细表

序号 代号 名称 重量 数量 备注

1 Y180M-4 三相异步电动机 1 外购件

2 GB/T5782-2000-14*45 螺栓M14*45 4 标准件

3 GB/T93-1987-14 垫圈14 4 标准件

4 TDT160(180)-1 垫铁 4 通用件

5 GB/T5782-2000-18*70 螺栓M18*70 4 标准件

6 GB/T93-1987-18 垫圈18 4 标准件

7 GB/T6170-2000-18 螺母M18 4 标准件

8 TLZ180-1 连接座 1 通用件

10 TLT48-21H 连接套 1 通用件

11 GB/T5782-2000-10*35 螺栓M10*35 4 标准件

12 CBQ-G540-CFH 齿轮油泵 1 外购件

17 GB/T3452.1-1992-30*2.65 O形圈30*2.65 4 标准件

18 GB/T70.1-2000-10*1.5*30 螺钉M10*1.25*30 16 标准件

22 TBDA6A-7-2-1-0 出油接头 2 借用件

23 TYB22-3 油泵接头 2 通用件

24 GB1235-76-30*3.1 O形圈30×3.1 2 标准件

25 CBTL-F416/F416-AFP 双联齿轮油泵 1 外购件

26 GB/T5783-2000-10*25 螺栓M10*25 2 标准件

27 TLZ160-1 连接座 1 通用件

28 TLT42-20P 连接套 1 通用件

29 Y160L-4
三相异步电动机
（B35安装）

1 外购件

30 GB/T5782-2000-14*40 螺栓M14*40 4 标准件

31 GB/T93-1987-14 垫圈14 4 标准件

32 TDT160(180)-1 垫铁 4 通用件

33 Y90L-4
三相异步电动机
（B35安装）

1 外购件
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34 GB/T5782-2000-8*30 螺栓M8*30 4 标准件

35 GB/T93-1987-8 垫圈8 4 标准件

36 TDT80(90)-1 垫铁 4 通用件

37 GB/T5782-2000-10*45 螺栓M10*45 4 标准件

38 GB/T6170-2000-10 螺母M10 4 标准件

39 TLZ90-1 连接座 1 通用件

40 TLT24-9P 连接套 1 通用件

41 GB/T5782-2000-6*25 螺栓M6*25 2 标准件

42 GB/T93-1987-6 垫圈6 10 标准件

43 GB/T95-1985-6 垫圈6 2 标准件

44 CBW-F203-AFP 齿轮油泵 1 外购件

45 GB/T70.1-2000-6*20 螺钉M6*20 8 标准件

46 GB/T3452.1-1992-15*1.8 O形圈15×1.8 2 标准件

47 GB1235-76-11*1.9 O形圈11×1.9 1 标准件

48 XP20-9-2-3-0 出油接头3 1 借用件

49 GB1235-76-8*1.8 O形圈8*1.8 5 标准件

50 TYB10-4 油泵接头 1 通用件

51 GB1235-76-12*1.9 O形圈12×1.9 1 标准件



无锡市中邦探矿机械制造有限公司
厂址：江苏省无锡市新区新安镇净慧西道8
号
技术、销售咨询：0510-83266822
传真：0510-83268022
邮编：214000
网址：http//:www.wxzbtk.com
电邮：yxzx@wxzbtk.com


